
 

Konstruktionsvorgaben für die Seifenkisten 
 

 

Technische Merkmale 

Maximale Breite – ca. 2 Meter 
Maximale Länge – ca. 3 Meter 
Maximale Höhe – ca. 2 Meter 

Technische Voraussetzung 

Funktionstüchtige Bremsen und Lenkung, Bremsausführung als Fußpedal oder als 
Handhebel (eine Hand hat dabei aber immer am Lenkrad zu verbleiben) 

Fortbewegung 

 Die Fortbewegung hat nur durch Rollen zu erfolgen. 
 Es ist keinerlei Zusatzantrieb zulässig (mechanisch, elektrisch, Windkraft, Benzin-

Motor etc.). 
 Die Beschleunigung der Seifenkisten erfolgt durch Schwerkraft bzw. durch 

Anschieben. 

Besatzung 

Ein oder mehrere Fahrer ab 5 Jahre. Fahrer unter 5 Jahre benötigen eine volljährige 
Begleitung. 

Haftung 

Die Teilnahme am Seifenkistenrennen erfolgt auf eigene Gefahr (keine Haftung durch 
den Veranstalter). 

Bekleidung 

Für den eigenen Schutz sollte Helm und Handschuhe sowie Bein- und Armschutz 
angelegt werden. 

Bewertung 

Punktebewertung: Originalität, Kreativität, Fanunterstützung, Spaßfaktor, 
Schnelligkeit 

 

Vor dem Start des Rennens erfolgt für alle Fahrzeuge eine technische Abnahme.  


